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  :دستورالعمل نجات اضطراري

چنانچه كابين لول  .اگر مسافري داخل كابين باشد مي بايست موارد زير توسط اشخاص آموزش ديده اجرا شود و چنانچه مشكلي براي آسانسور بوجود آيد
  .كرده باشد، فرد آموزش ديده با كليد درب طبقه مي تواند فرد داخل كابين را خارج كندسانتي متر رد  50طبقه را در حد 

  :اگر نياز به جابجايي كابين است مي بايست موارد زير اجرا شود
 .كنيد به فرد محبوس شده توسط گوشي تلفن اطلاع دهيد كه فرايند نجات در حال انجام است و آرامش خود را حفظ كند و تابلو فرمان خاموش )1

 .از روي پايه جدا كنيد) 1شكل(ابتدا هندويل  )2

را از سمت دنده ها در  1، هندويل نشان داده شده در شكل)3شكل (جهت قرار گيري هندويل مشخص شده است  حفرهايدر قسمت روبرو بالا موتور  )3
. 3د مطابق شكلناطراف فلكه موتور درگير شو مي بايست چرخدنده هندويل با چرخدنده. نشان داده شده است قرار دهيد 3اين محل كه در شكل

 .مونتاژ كنيد 2همچنين ميله هاي دسته ترمز را مطابق شكل 

  
  

  
  
  
 
  
  
  

 
  

آرامي  به را سپس كابين ،)4شكل(و شخص ديگر هندويل را بچرخاند) 2شكل (فشار دهد  طرفين همزمانيك نفر مي بايست دسته ترمز ها را به سمت  )4
 .دنسانتي متر بود مي بايست ترمز ها رها شو 15زمانيكه فاصله كف كابين تا تراز طبقه در حدود . يا  پايين حركت دهيد به سمت بالا و

 . شخص آموزش ديده درب طبقه را با كليد مخصوص باز كرده و فرد محبوس شده را از داخل كابين خارج كند )5

لازم به ذكر است اگر هندويل به درستي بر روي پايه قرار نگيرد ممكن است مدار . دقرار بگيرز اتمام كار هندويل باز شده و بر روي پايه مخصوص بعد ا )6
 .ايمني قطع شده و سيستم حركت نخواهد كرد

 

 
 
 
 

 

  

 
 

٢شکل   ١شکل 

  ٣شکل 

 جھت چرخش فلايويل

  ۴شکل 

شدن باز جھت


